
2,375

8,46

2,375

372,00

374,56

Einfassung Rundbord RB
Rundbord 100/12/25cm, r=2cm, Granit, grau,
gesägt in Beton C20/25
Bordanschlag 10cm

Einfassung Rundbord RB
Rundbord 100/12/25cm, r=2cm, Granit, grau,
gesägt in Beton C20/25
Bordanschlag 10cm

0,120,12

0,39 1,30

0,08

1,70

374,320,
80

ELT 1KV
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

ELT
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

TW
Planung

Gas
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

Telekom
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

ca. 2,5%
ca. 2,5%

ca. 2,5%375,92 375,82 375,76 375,70375,80
375,89

374,55

ca. 1:1,6

Kanal
Bestand
Sanierung

Bankett/Anpassungsbereich Pflaster
10 cm Pflaster, Granit, rot, 9/11 aus Bestand
  4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

     36-56 cm Frostschutzschicht 0/45
     45-70 cm Gesamtaufbau

Regelaufbau Fahrgasse BK 1,8 RStO12
            4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 50/70
          16 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 50/70

50 cm Frostschutzschicht 0/45
          70 cm Gesamtaufbau

Sickerstrang
Mehrzweckrohr DN150, aussen gewellt,
innen glatt, 10 cm Rohrauflager, 14 cm
Sickerraumsohle GU, GT, SU, ST,
Sickerstrang Kiessand 8/32, Geotextil

Straßenablauf DIN 4052:
Boden: 1a DN150, Schaft: 5d, Auflagerring:
10a, Eimer: Form A4, Aufsatz: Beton-Guss,
500x500 mm, Klasse: D400,
Sauberkeitsschicht: Beton C20/25 10 cm

Einfassung Tiefbord TBS
Tiefbord 100/8/50cm, Beton, grau,
in Beton C20/25
Bordanschlag 5cm

Zaun Bestand

Mauer Bestand

375,94 375,84 0,
30

Regelaufbau Gehweg
            8 cm Pflaster Beton grau 20/10/8

  4 cm Bettung Brechsand 0/5
          33 cm Frostschutzschicht 0/45
mind. 45 cm Gesamtaufbau

Rasenansaat RSM 7.4
         10 cm kulturfähiger Oberboden
         30 cm Auffüllung Unterboden
mind. 40 cm Gesamtaufbau

Regelquerschnitt Station 0+185,17

ca. 2,5%
1:1

,5

372,00

Bestandsgelände

Bestandsgelände

376,41

374,79374,90

376,52 376,50 376,47

Einfassung Rundbord RB
Rundbord 100/12/25cm, r=2cm, Granit, grau,
gesägt in Beton C20/25
Bordanschlag 10cm

376,35376,45

Zaun Bestand

374,940,
80

376,49

2,375

8,67

2,375

0,120,12

1,50 1,26

0,12

0,79

376,54

ELT Freileitung
Bestand

ELT
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

Kanal
Bestand
Sanierung

TW
Planung

Gas
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

Telekom
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

Beleuchtung
Planung

Sickerstrang
Mehrzweckrohr DN150, aussen gewellt,
innen glatt, 10 cm Rohrauflager, 14 cm
Sickerraumsohle GU, GT, SU, ST,
Sickerstrang Kiessand 8/32, Geotextil

1,
15

ca. 1:1,6

Bankett/Anpassungsbereich Pflaster
10 cm Pflaster, Granit, rot, 9/11 aus Bestand
  4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

     36-56 cm Frostschutzschicht 0/45
     45-70 cm Gesamtaufbau

Einfassung Rundbord RB
Rundbord 100/12/25cm, r=2cm, Granit, grau,
gesägt in Beton C20/25
Bordanschlag 3cm

Regelquerschnitt Station 0+249,19

Regelaufbau Fahrgasse BK 1,8 RStO12
            4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 50/70
          16 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 50/70

50 cm Frostschutzschicht 0/45
          70 cm Gesamtaufbau

ca. 2,5%

ca. 2,5%

ca. 2,5%

Regelaufbau Gehweg
            8 cm Pflaster Beton grau 20/10/8

  4 cm Bettung Brechsand 0/5
          33 cm Frostschutzschicht 0/45
mind. 45 cm Gesamtaufbau

Einfassung Ortbetonmauer H=1,15m, B=12cm
auf 10,0cm Schottertragschicht 0/45,
Hinterfüllung mit Schotter 0/45

Rasenansaat RSM 7.4
         10 cm kulturfähiger Oberboden
         70 cm Auffüllung Unterboden
mind. 80 cm Gesamtaufbau

370,00

ca. 2,5%

373,87

ca. 2,5%

Regelquerschnitt Station 0+370,13

2,375

8,67

2,375

0,120,12

1,50 1,26

0,12

0,79

373,96 373,93

Einfassung Rundbord RB
Rundbord 100/12/25cm, r=2cm, Granit, grau,
gesägt in Beton C20/25
Bordanschlag 3cm

373,81373,91
ca. 2,5%

373,95
374,00

Beleuchtung
Planung

1,
05

374,940,
80

Geländer Hand/Knielauf

Rasenansaat RSM 7.4
         10 cm kulturfähiger Oberboden
         20 cm Auffüllung Unterboden
mind. 30 cm Gesamtaufbau

Regelaufbau Fahrgasse BK 1,8 RStO12
            4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 50/70
          16 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 50/70

50 cm Frostschutzschicht 0/45
          70 cm Gesamtaufbau

Einfassung Rundbord RB
Rundbord 100/12/25cm, r=2cm, Granit, grau,
gesägt in Beton C20/25
Bordanschlag 10cm

Regelaufbau Gehweg
            8 cm Pflaster Beton grau 20/10/8

  4 cm Bettung Brechsand 0/5
          33 cm Frostschutzschicht 0/45
mind. 45 cm Gesamtaufbau

Einfassung Ortbetonmauer H=1,15m, B=12cm
auf 10,0cm Schottertragschicht 0/45,
Hinterfüllung mit Schotter 0/45

Rasenansaat RSM 7.4
         10 cm kulturfähiger Oberboden
         40 cm Auffüllung Unterboden
mind. 50 cm Gesamtaufbau

Geländer Hand/Knielauf

ELT
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

ELT
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

Kanal
Bestand
Sanierung

Gas
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

Telekom
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

TW
Planung

Sickerstrang
Mehrzweckrohr DN150, aussen gewellt,
innen glatt, 10 cm Rohrauflager, 14 cm
Sickerraumsohle GU, GT, SU, ST,
Sickerstrang Kiessand 8/32, Geotextil

Bestandsgelände

Mauer Bestand

368,00

371,05371,02 370,99 371,10371,13

Einfassung Rundbord RB
Rundbord 100/12/25cm, r=2cm, Granit, grau,
gesägt in Beton C20/25
Bordanschlag 10cm

Regelquerschnitt Station 0+036,03

2,75

8,60

2,75

0,120,12

1,35 1,51

Einfassung Tiefbord TB
Tiefbord 100/8/25cm, Beton, grau,
in Beton C20/25
Bordanschlag 5,0cm

369,610,
80

Sickerstrang
Mehrzweckrohr DN150, aussen gewellt,
innen glatt, 10 cm Rohrauflager, 14 cm
Sickerraumsohle GU, GT, SU, ST,
Sickerstrang Kiessand 8/32, Geotextil

Einfassung Rundbord RB
Rundbord 100/12/25cm, r=2cm, Granit, grau,
gesägt in Beton C20/25
Bordanschlag 3cm

Bankett/Anpassungsbereich Pflaster
10 cm Pflaster, Granit, rot, 9/11 aus Bestand
  4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

     36-56 cm Frostschutzschicht 0/45
     45-70 cm Gesamtaufbau

Regelaufbau Fahrgasse BK 1,8 RStO12
            4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN 50/70
          16 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 50/70

50 cm Frostschutzschicht 0/45
          70 cm Gesamtaufbau

Regelaufbau Zufahrt
            8 cm Pflaster Beton rot 20/10/8

  4 cm Bettung Brechsand 0/5
          58 cm Frostschutzschicht 0/45
mind. 70 cm Gesamtaufbau

370,96

ca. 1,9%

ca. 1,9%

ca. 3,1%

ELT
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

ELT
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

Kanal
Bestand
Sanierung

TW
Planung

Gas
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

Telekom
Bestand
Tiefenlage
unbekannt

Beleuchtung
Planung

ELT 10KV
außer Betrieb
Tiefenlage
unbekannt

2x Speednet
Telekom im
Schutzrohr
7x12+12x12

3x Speednet
UGG
3x 12x12

mögliche Trasse
Kupfer Telekom
bei Mindertiefe
Fahrbahn

ELT 1KV
Planung

0,
251,30

2x Speednet
Telekom im
Schutzrohr
7x12+12x12

3x Speednet
UGG
3x 12x12

ELT 1KV
Planung

2x Speednet
Telekom im
Schutzrohr
7x12+12x12

3x Speednet
UGG
3x 12x12

ELT 1KV
Planung

Beleuchtung
Planung

Bemerkungen:

Der Lageplan entstand auf der Grundlage des digitalen Bestandsplans der Wasserwerke Zwickau GmbH (WWZ) und der 
Entwurfsvermessung im Auftrag der WWZ. Der Lageplan dient ausschließlich der Planung im Auftrag der WWZ.

Vor Beginn der Bauausführung sind vom AN die tatsächlichen Höhenverhältnisse vor Ort zu überprüfen. Bei 
gravierenden Abweichungen der tatsächlichen von den angegebenen Höhen ist der Entwurfsverfasser zu informieren. 
Aus den Daten entnommene Maße müssen vor Verwendung in der Örtlichkeit überprüft werden.

Die eingetragenen Medienleitungen wurden nur grafisch in den vorliegenden Lageplan übertragen. Der AN hat vor 
Baubeginn unbedingt aktuelle Schachtscheine einzuholen! Sollabstandsmaße der Bestandsleitungen zu den neu 
auszuführenden Medienleitungen müssen gemäß den Auflagen des jeweiligen Trägers beachtet werden.

Die genaue Lage und Verlegetiefe der vorhandenen Bestandsleitungen sind teilweise unbekannt und müssen vor 
Baubeginn bedarfsweise durch örtliche Aufgrabungen überprüft werden.
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